
Características técnicas
Dimensiones (A*P*H) (mm)   Velocidad motor

220*385*575         1350 rpm

Peso (kg)         Voltaje 

13         110 V

Frecuencia         Potencia

50/60 Hz        450 W 

Producción promedio (espresso) Diámetro muelas   

1.9-2.5 g/s   64 mm        

Capacidad tolva        Dosis regulable 

1.3 kg/ 2.9 lb     5.5-10 g/.19-.35 oz
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KRYO 65 AT

*Molino automático 

*Piezas laterales, hechas con una 
aleación de aluminio, para dispersar el 
calor generado durante la molienda

*Diseño ergonómico de la tolva, hecha 
de policaronato, resistente a golpes

*Ajuste micrométrico para asegurar 
precisión en molienda 

*Muelas de acero inoxidable

*Pieza de salida del café hecha en 
aluminio

Nota:
A: Ancho
P: Profundidad
H: Alto
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KRYO 65 OD

*Molino automático con inicio por botón  
o al insertar portafiltro

*Tres dosis programables: simple, doble, 
y ajustable

*Piezas laterales, hechas con una 
aleación de aluminio, para dispersar el 
calor generado durante la molienda

*Diseño ergonómico de la tolva, hecha 
de policaronato, resistente a golpes

*Ajuste micrométrico para asegurar 
precisión en molienda 

*Muelas de acero inoxidable
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Características técnicas
Dimensiones (A*P*H) (mm)   Velocidad motor

220*385*575         1350 rpm

Peso (kg)         Voltaje 

13         110 V

Frecuencia         Potencia

50/60 Hz        450 W 

Producción promedio (espresso) Diámetro muelas   

3.5 g/s    64 mm        

Capacidad tolva        Dosis regulable 

1.3 kg/ 2.9 lb     5.5-10 g/.19-.35 oz

Nota:
A: Ancho
P: Profundidad
H: Alto


