
Características técnicas
Dimensiones (A*P*H) (mm)   Velocidad motor

120*250*350         1350 rpm

Peso (kg)         Voltaje 

8.7         110 V

Frecuencia         Potencia

50/60 Hz        140 W 

Producción promedio (espresso) Diámetro muelas   

0.69-0.97 g/s   50 mm        

Capacidad tolva        Dosis  

0.3 kg/ 0.6 lb     7 g/ 0.24 oz
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ROCKY (DOSER)

*Molino manual

*Regulación micrométrica garantiza 
precisión constante en el estableci-
miento de la molienda para cualquier 
receta desde espresso hasta café filtro

*Bandeja para recolectar café removible 
y fácil de limpiar

*Cuerpo de acero

*Ideal complemento de la máquina 
Silvia

@grupo_oropeza

Nota:
A: Ancho
P: Profundidad
H: Alto
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Características técnicas
Dimensiones (A*P*H) (mm)   Velocidad motor

120*250*350         1350 rpm

Peso (kg)         Voltaje 

7         110 V

Frecuencia         Potencia

50/60 Hz        140 W 

Producción promedio (espresso) Diámetro muelas   

0.69-0.97 g/s   50 mm        

Capacidad tolva        Dosis  

0.3 kg/ 0.6 lb     1.3-1.4 g/s
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ROCKY SD (NO DOSER)

*Molino semiautomático

*Regulación micrométrica garantiza 
precisión constante en el estableci-
miento de la molienda para cualquier 
receta desde espresso hasta café filtro

*Bandeja para recolectar café removible 
y fácil de limpiar

*Cuerpo de acero

*Ideal complemento de la máquina 
Silvia

@grupo_oropeza @grupo_oropeza

Nota:
A: Ancho
P: Profundidad
H: Alto


